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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE &

Hiermit wird der Firma %

Rosenberg Ventilatoren GmbH Industrie Service
in
D-74653 Kiinzelsau

aufgrund der mit positivem Ergebnis abgeschlossenen
Prifung an der

Auslegungssoftware
»~RoVent 4.1.x.x“

bestatigt, dass die Software geeignet ist, Ventilatoren der Baureihen

»DKN..- BaugroRen 250...1000“

mit den Antriebsvarianten
AC-IEC-Normmotor

»GKH..- BaugroBen 250...710“

mit den Antriebsvarianten
EC AuBenldufermotor

und der Berechnungsgenauigkeit B1
unter Beriicksichtigung der Anlagen 1 bis 3

entsprechend der RLT-RICHTLINIE Zertifizierung: 2015-08/a
auszulegen und das Recht erteilt, diese mit dem nachstehenden
TUV SUD-Priifzeichen zu kennzeichnen.

RLTRICHTLINE /2
Zertifizierung

Das Zertifikat ist giiltig bis einschlieRlich 31.03.2019

Zertifikat-Registrier-Nr.: 12/14/102 (Revision 3)

L 1

z‘értiﬂzier%gssteue fiig Produkte
Kalter und Klimatechnik
Mﬂncken, den 24.03.2017

TUV SUD INDUSTRIE SERVICE GMBH, WESTENDSTRASSE 199, D-80686 MUNCHEN TUV

certification-TAK@tuev-sued.de
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE &

&

Industrie Service

Anlage 1 zum Zertifikat Nr. 12/14/102 (Revision 3) vom 24.03.2017

Auflistung der zertifizierten Ventilatortypen DKN.. und GKH.. in Bezug auf
Berechnungsgenauigkeit, BaugroRe, Motor-Nennleistung und Antriebvariante

DKN..12 GKH..3
Batidioge Berechnungsgenauigkeit [B 1] Berechnungsgenauigkeit [B 1]
-BG- Nennleistung in [kW] MotorbaugroRe [BGR-Paket]
250 0,55;0,75;1,1;1,5; 2,2; 3,0 84-40, 112-50
280 0,55;0,75;1,1;1,5; 2,2; 3,0; 4,0 84-40, 112-50
315 0,55; 0,75;1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0 84-40, 84-55, 112-50
355 0,55; 0,75;1,1;1,5; 2,2; 3,0; 4,0 84-40, 84-55, 112-50, 112-75, 150-55
400 0,75; 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0; 5,5 84-55, 112-50, 112-75, 150-55,
450 11; 1,5, 22; 30;40:55: 7.5 84-55, 112-50, 112-75, 150-55, 150-85
500 1,1;1,5;2,2;3,0;4,0;5,5;75; 11,0 |112-75, 150-55, 150-85
560 1,1;1,5;2,2; 3,0;4,0; 5,5, 7,5, 11,0 |150-55, 150-85, 150-120
630 1,5; 2,2; 3,0; 4,0; 5,5; 7,5; 11,0 150-85, 150-120, 220-100
710-1 3,0;4,0;5,5;7,5;11,0; 15,0; 18,5 220-100, 270-120
710-2 3,0;4,0; 5,5;7,5; 11,0; 15,0 -
800 4,0:5,5;75;:11,0;15,0; 18,5 -
900 55,75, 11,0, 15,0; 18,5; 22,0
1000 7,5, 11,0; 15,0; 18,5; 22,0; 30,0 -

") Die angegebene Berechnungsgenauigkeit ist gliltig fiir die LaufradgréRen 250 mm bis 710-1 mm
der Typenreihe R30 und fiir die Laufradgréfen 710-2 mm bis 1000 mm der Typenreihe R20.

2 Die angegebene Berechnungsgenauigkeit ist giltig fiir die Motorenreihe MSD, MHD und MCD.

3) Die angegebene Berechnungsgenauigkeit ist giiltig fiir Motoren der Typenreihe GD und Laufrader
der Typenreihe R30.

Anmerkung:

Die angegebene Berechnungsgenauigkeit gilt nur Einsatzbereich von 20 % bis 97 % des
maximalen Volumenstroms der jeweiligen Ventilatoren. AuRerhalb des empfohlenen
Einsatzbereichs kann die Berechnungsgenauigkeit geringer ausfallen.

Die im Zertifikat angegebene Berechnungsgenauigkeit ist nur flir die in den oben
aufgefiihrten Tabellen genannten Ventilatoren, in Verbindung mit den aufgelisteten

Motoren giiltig.

certification-TAK@tuev-sued.de
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Industrie Service

Anlage 2 zum Zertifikat Nr.12/14/102 (Revision 3) vom 24.03.2017

¢ CERTIFICAT

Fiir die Zertifizierung wurden folgenden Kennwerte verifiziert

(=)
= DKN.., GKH...
< Verwendete
) Begrifflichkeiten nach der Norm e ' i
= DIN EN ISO 5801 _Begrlffllchlf‘elten Symbol | Einheit
== in ,RoVent
';: Volumenstrom Volumenstrom V [m¥s]
L statischer Ventilatordruck statischer Ventilatordruck | dPfa [Pa]
© Drehzahl Drehzahl n [rpm]
¢ Eingangsleistung Eingangsleistung P kW]
statischer Gesamtwirkungsgrad | statischer stastat | [%]
- Laufrad/Motor/Umrichter Gesamtwirkungsgrad °
< 2o
4
=
g Tabelle der Berechnungsgenauigkeitsklassen
E Grenz-Abweichung zur
: Klasseneinteilung
L )
o Betriebswert B0 B B3
Volumenstrom +1% +25% +5%
4 Druckerhéhung +1% +2,5% +5%
Antriebsleistung +2% +3% +8 %
ﬂ]rHﬂ] Wirkungsgrad -1% -2% -5%
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Industrie Service

Anlage 3 zum Zertifikat Nr. 12/14/102 (Revision 3) vom 24.03.2017

In Bezug auf die RLT-RICHTLINIE Zertifizierung: August 2015/a sind die nachfolgend aufgefiihrten
Korrekturwerte in das RLT-Auslegungsprogramm einzubinden.

Einbauverluste fiir Ventilatoren vom Typ DKN.. und GKH..
Da im Rahmen der Zertifizierung der Ventilator Auslegungssoftware keine Einbauverluste verifiziert
wurden sind die nachfolgend aufgefiihrten Standard Korrekturwerte anzusetzen.

Ansaugsituation:
Ansaug normal (bei A< 0,5xd)  => nicht zul&ssig
Ansaug normal (bei A=0,5xd) =>kein Einfluss

Ansaugschutz =>k1=0,5
Ausblassituation:

A=04xd =>k2=0,5

A=03xd =>k2=1,0

A<03xd => nicht zul&ssig

Einbauverluste = (k1 + k2) X payn

Dabei sind:

A Abstand zwischen Laufrad und dem né&chstliegenden Einbauteil/Wand in
[mm]

d Durchmesser des Laufrades in [mm)]

k Korrekturwert

Payn dynamischer Druck am Ventilator in [Pa]

Wirkungsgrad der Regeleinrichtung fiir Ventilatoren vom Typ DKN.. und GKH.. [fr]:

Die im Zuge der Ventilator Auslegungssoftware durchgefiihrten Leistungsmessungen, an den
Ventilatoren vom Typ GKH.., beinhalten die Wirkungsgradverluste der Regeleinrichtung. Die
Leistungsmessungen, an den Ventilatoren vom Typ DKN.., beinhalten keine Wirkungsgrad-
verluste der Regeleinrichtung Bei Verwendung der Ventilatoren vom Typ GKH.. kann somit der
Korrekturfaktor der Regeleinrichtung fr=1,00 und bei Verwendung der Ventilatoren vom Typ DKN..
der Korrekturfaktor fr=0,97 angesetzt werden.

Wirkungsgrad des Motors fiir Ventilatoren vom Typ DKN.. und GKH.. [fa]::
Die Ventilatoren vom Typ DKN.. und GKH.. sind direkt angetrieben, der Korrekturfaktor fiir den
Wirkungsgrad des Motors kann somit mit fa=1,00 angesetzt werden

Nennwirkungsgrad des Motors fiir Ventilatoren vom Typ DKN.. und GKH.. [fu]::

Die im Zuge der Ventilator Auslegungssoftware durchgefiihrten Leistungsmessungen, der in Anlage
1 aufgefiihrten Ventilatoren, wurde an Laufrad-Motor-Komplettsystemen durchgefiihrt. Bei
Verwendung der in Anlage 1 aufgefiihrten Motoren Laufradkombinationen kann fiir den
Korrekturfaktor des Nennwirkungsgrades der Motoren fu=1,00 angesetzt werden.

Teillastwirkungsgrad fiir Ventilatoren vom Typ DKN.. und GKH.. [fr.]::

Die im Zuge der Ventilator Auslegungssoftware durchgefiihrten Leistungsmessungen, der in Anlage
1 aufgefiihrten Ventilatoren, wurde im Nenn- und Teillastbetrieb durchgefiihrt. Bei Verwendung der
in Anlage 1 aufgefithrten Motoren und Motor- Frequenzumrichter Kombinationen kann fiir den
Korrekturfaktor desTeillastbetriebes fr. = 1,00 angesetzt werden.

Genauigkeitsklasse fiir Ventilatoren vom Typ DKN.. und GKH.. [fc]::
Durch die vom Hersteller angegebene Genauigkeitsklasse 1, kann fiir die Korrektur der
Genauigkeitsklasse fe=1,00 angesetzt werden.

certification-TAK@tuev-sued.de




